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MERCURIT® RB 591 Y OP
Anpassungsfähiges Langzeitschleifband mit offen gestreutem, 
leistungsstarkem Agglomerat-Korn zum Schleifen von Rohren 

Ihre Vorteile
• Langzeitschleifmittel mit hoher Prozessstabilität 

dank hochwertigem Agglomerat-Korn
• Hervorragende Ergebnisse bei der Entfernung 

von Schweißnähten an Edelstahlrohen, insbe-
sondere bei kleineren Rohrdurchmessern 

• Gleichbleibende Rauheitswerte und Abtrags- 
leistung über die gesamte Einsatzdauer

• Einsatz im Nass- und Trockenschliff sowie für 
Anwendungen mit geringem bis mittlerem 
Schleifdruck 

MERCURIT® RB 591 Y OP WETTBEWERB

Anwendung Schweißnaht im Trockenschliff 
an Edelstahl-Auspuffrohren einebnen

Standzeit

Finishqualität

Preis-Leistungs-
verhältnis



HERMES Schleifmittel GmbH 
Luruper Hauptstraße 106 • 22547 Hamburg • Deutschland  
hermes-schleifwerkzeuge.com 

PF-D-MERCURIT RB 591 Y op  •  05.23  •  Änderungen vorbehalten

SPRECHEN SIE UNS AN

Ausführliche Informationen und Literatur zum Herunterladen auf  
hermes-schleifwerkzeuge.com. 
Ihren direkten Ansprechpartner finden Sie im Bereich Kontakte.

Werkstoffe/
Werkstücke

• Rohre, Stangen und Zylinder aus Edelstahl und Stahl
• Tafeln und Coils aus Edelstahl und Stahl

Anwendungs- 
bereiche 

• Einebnen von Schweißnähten an Edelstahl-/Stahlrohren; 
insbesondere bei kleinen Rohrdurchmessern

• Anwendungen mit geringem bis mittlerem Schleifdruck
• Nass- und Trockenschliff
• Einsatz auf Flachschleifmaschinen mit mittlerem Schleifdruck möglich

Schleifkorn MERCURIT® Korund (Agglomerat) 

Streuung Offen 

Bindung Kunstharz

Unterlage Y-PES Gewebe

Körnung P 80 und P 120

Lieferformen Bänder (FE 040) und Breitbänder (FE 041)
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