
CERAMIT® CR 176 
Bande abrasive haute performance pour le ponçage de réparation et 
le ponçage grossier de l‘acier inoxydable et de l‘acier fortement allié

HERMES
CERAMIT® CR 176 CONCURRENCE

Application
Ponçage de réparation de tôles épaisses

(acier inoxydable 1.4307, 15 x 2000 x 7000 mm)
sur rectifi euse à bande longue Kuhlmeyer

Performance

Durée de vie

Température
de ponçage

Vos avantages

• Capacité d‘enlèvement de matière 
jusqu‘à 300% supérieure à celle des bandes 
abrasives en papier traditionnelles

• Travail en toute sécurité grâce à des 
propriétés de roulement optimales et 
une résistance accrue à la déchirure

• Ponçage avec des températures de 
ponçage basses

• Durée de vie élevée
• Très bon rapport qualité/prix
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CERAMIT® CR 176 
Bande abrasive haute performance pour le ponçage de réparation et 
le ponçage grossier de l‘acier inoxydable et de l‘acier fortement allié

Matériaux Acier inoxydable, aciers fortement alliés 

Applications

• Ponçage de réparation de tôles épaisses 
sur des ponceuses à bande longue 

• Ponçage structuré de tôles métalliques
• Ponçage grossier de bobines et de tôles

Avantages du produit

• Jusqu‘à 300% de capacité d‘abrasion en plus par rapport 
aux bandes abrasives en papier traditionnelles

• Travail sûr et constant grâce aux propriétés de marche 
optimales et à la résistance accrue à la déchirure 
du support papier stable et solide

• Pas de modifi cation de la structure et de la texture 
du matériau grâce à des températures de ponçage basses 
et à un revêtement actif supplémentaire

• Moins de changements de bande grâce à une longue 
durée de vie des outils 

• Ponçage effi  cace avec un excellent rapport qualité/prix

Grain abrasif Grain céramique

Liaison Résine synthétique avec revêtement actif

Support Papier F

Dispersion des grains Fermée (cl)

Granulométrie + 40, + 60, + 80 

Formes de livraison Bandes abrasives et bandes larges


