Produktprogramm

HERMES

Feinschliff von Holz als Vorbereitung zum Beizen und Lackieren

Anwendungen

Zwischenschleifen von Grundierungen und Lackierungen von Mébelteilen

Zwischenschleifen von Filler und Spachtel in Automobil-Lackierwerkstatten
Feines Saubern metallischer Oberflachen von Anlauffarben

Gute Anpassungsfahigkeit
an Konturen, Radien und Formen

Universell einsetzbar: trocken,

nebelfeucht oder nass

Die Vorteile fiir Sie

Schleifkorn Korund
Bindung Kunstharz
Unterlage Fester PU-Schaumstoff
Koérnungsbereich P 100, P 180, P 280, P 400

Hohe Kantenstabilitat
Sehr hohe Anpassungsfahigkeit
verhindert Verformen der
zu bearbeitenden Werkstucke

Druckausgleichende Schaumstoff-

schicht reduziert die Gefahr des
Durchschleifens von Oberflachen-

beschichtungen

Universell einsetzbar: trocken,
nebelfeucht oder nass

Siliciumcarbid
Kunstharz
Sehr flexibler PU-Schaumstoff

F 60, F100, F180, F 220

Gute Anpassungsfahigkeit an
Konturen, Radien und Formen

Besonders geeignet fir
die Bearbeitung von Ecken und
Kantenin einem Arbeitsgang

Universell einsetzbar: trocken,
nebelfeucht oder nass

Korund
Kunstharz
Fester PU-Schaumstoff

F 60, F100, F180, F 220



LAGERPROGRAMM B
HERMES SCHLEIFSCHWAMME

ABMESSUNG [BREITE X LANGE X HOHE]

~4P 70 X 100 X 27 MM

60 6005968 250 4500
120 = ] 100 6005969 250 4500
EI Al @ 1 180 6005970 250 4500

220 6006031 250 4500

<P 97X 123 X12 MM

F 60 6005817 250 6000
I = F 100 6005818 250 6000
EI = T((i F 180 6005819 250 6000
F 220 6005820 250 6000
g 115 X140 X 5 MM
P 100 6006244 250 10000
= P 180 6006623 250 10000
EI % (((©F P 280 6007277 250 10000
P 400 6009555 250 10000
SPRECHEN SIE UNS AN

Ausfuhrliche Informationen und Literatur zum Herunterladen auf
hermes-schleifwerkzeuge.com.
Ihren direkten Ansprechpartner finden Sie im Bereich ,Kontakte”.

HERMES Schleifmittel GmbH
Luruper HauptstraBe 106 « 22547 Hamburg - Deutschland
hermes-schleifwerkzeuge.com
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